


GEVŞEMEZLİK SINIFI ÜRÜNLERİ : TİTREŞİM NEDENİ İLE CIVATA, 
SOMUN VE VİDALARDA GEVŞEMEYİ ÖNLERLER, KOROZYONA KARŞI 
MALZEMEYİ KORURLAR. İMALAT SONRASI YAĞLI PARÇALARDA 
KOLAYCA UYGULANABİLİRLER.

SİLİNDİRİK PARÇALARIN SIKI GEÇMESİNDE KULLANILAN ÜRÜNLER: 
TİTREŞİM VE VİBRASYON NEDENİ İLE RULMANLARIN, GÖMLEKLERİN, 
PİM VE KAMALARIN SIKI GEÇMESİNDE KULLANILIRLAR. 

PNÖMATİK VE HİDROLİK BORU SİSTEMLERİNİN VİDALI 
BİRLEŞİMLERİNDE KULLANILAN SIZDIRMAZLIK VE GEVŞEMEZLİK 
ÜRÜNLERİ.
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1702 45-80 AKRİLİK 15 - -55, +135 -   3

1720 4500 EPOKSİ 90 - -40, +150 55-65 3

2403 2000-3500 AKRİLİK 7 - -20, +120 - -

6127 20-100 ÜRETHAN 15 - - 40, +125 70-80 3

6128 550-1000 AKRİLİK 15 40 -40, +150 70-80 3

6133 600-1000 AKRİLİK 9 - -20, +120 - -

6684 1500-2500 EPOKSİ 60 - -20, +150 - -

7631 100-300 ÜRETHAN 8 - -30, +120 - 3

9140 1000-2000 ÜRETHAN 10 - - 40, +170 50-70 5

VBB-1 1000-1500 ÜRETHAN 10 - -50, +150 - -

VITRALIT
REPAIR

15-20 EPOKSİ 30 - -40, +125 70-80 0,05
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Ön karıştırma gerektirmeden özel uçlarıyla 
karışımı kartuşların ucunda yapabilen, 
akrilik yapıda iki bileşenli bir yapıştırıcıdır.

Görünümün ön planda olduğu uygulamalar 
için geliştirilmiş, akrilik yapıda, iki bileşenli 
"Optik Şeffaf" yapıştırıcıdır.

PENLOC  GTI PENLOC GTI - C
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320H   EPOKSİ/Ag PASTA  -55,+200 1-4 - - 90dk 15dk 6dk -

325   EPOKSİ/Ag PASTA  -40,+150   0.0005 16s 2s 30dk 18dk 5dk -

336   EPOKSİ/Ag PASTA  -40,+150 0.001 16s 2s 30dk 15dk 5dk -

342  AKRİLİK/
Ag

1000-2000  -40,+150 0.001 12s 2s 30dk 10dk - -

414 POLYESTER/
Ag

 20000-25000  -55,+200 5.00E+05 - 18dk  - 8dk 5dk

3061   EPOKSİ/
Ag

 35000-45000  -40,+180 0.001 - - - 24s 18s 7s

3063   AKRİLİK/
Ag

 THIXOTROPIC  -50,+150 1 - - - - - -

6601 EPOKSİ/
Al2O3

 70000-100000  -60,+175 2,00E+15 - - 2s 30dk 10dk 3dk
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C-3  1090 2,0 12 13,1 2/24 250 86/14 11 28,5 -0,80

C-4  790 1,9 1,0 7 5/30 44 MIX 10 19,7  3

C-10 1650 2,3 1,5 17 1/24 45 MIX  - 24,5 3

AE 2000 1,15  - - 3/4 - 1/1 7 - - 

MC 400 1,19 - - 3/4 - 1/1 7 - - 

E-1001 2000 1,19 - - 3/4 - 1/1 7 - - 

DS 2000 1,19 - - 3/4 - 1/1 7 - - 

201 METİL 2 0,05 5-20 5,5-6,9 2,5-35 -80, +80  +++ +  +++

203TX  ETİL  300 0,1 5-150 5,4-6,3 2,5-35 -80, +80 +++ +

208 ETİL  100-120  0,15  5-30  -   28 -80, +80  +++ + +++

220 F2 ETİL 20   0,1 1-5 -  2,5-35 -80 ,+80  +++ + +++

241 ETİL 3 0.05 5-15 5,5-6,9   - -80 ,+80 +++ +

402X METİL 10  0,1 5-120  1,7-2,3 25-41 +150 + +++

802 ETİL 100 0,1 15-30   0,4-10 2,5-35 -80 ,+80 +++ +

GEL ETİL JEL 0,4 20-180  4-21 2,5-39  -80 ,+80 +++  +++
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BORAN KİMYA
Gülbahar Sok. No: 5/6 KÜÇÜKYALI -MALTEPE / İST. 

TEL & FAKS : 0216 4894647
CEP : 0530 2254585

Mail : borakucuk@ttmail.com 
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